1. დისკური მასივები
2 ცალი მონაცემთა სანახი სისტემა, რომელთაგან თითოეული უნდა იყოს შემდეგი ტევადობით და მინიმალური სპეციფიკაციებით:
	Storage Controllers
	მინიმუმ 2 x Active-Active controllers;

	Storage Memory
	მინიმუმ 24GB;

	Host Ports
	მინიმუმ 12 ცალი 8 Gb FC პორტი (6 პორტი თითო კონტროლერზე)

	Usable Space
	მინიმუმ 4.2TiB გამოყენებადი მოცულობა RAID10 დაცვით 15K 2.5” SAS დისკებზე; დისკების რაოდენობაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული Hot Spare დისკების ან Spare მოცულობის რაოდენობა;

	Number of Drives Supported
	არანაკლებ 240 x SAS/NL-SAS დისკამდე გაფართოებადობა;
არანაკლებ 120 x SSD დისკამდე გაფართოებადობა;

	Supported RAID Levels
	RAID 0, 1, 5, 6

	Supported Connectivity
	FC, FCoE, iSCSI

	Licensed Features
	· ლიცენზია საბაზო პროგრამული უზრუნველყოფის  გამოსაყენებლად;
· ლიცენზია თხელი ვირტუალური დისკების (Thin LUN) შესაქმნელად;
· ლიცენზია მონაცემების სინქრონული და ასინქრონული რეპლიკაციისთვის ამავე ტიპის სისტემაზე;
· ლიცენზია გრაფიკული კონსოლიდან ონლაინ და ისტორიული წარმადობის მონიტორინგისთვის;

	Supported Technologies
(with Optional Licenses)
	· AST (Automated Storage Tiering);
· Snapshots;
· Storage Quality of Service (QoS);

	Data Migration Support
	შესაძლებელი უნდა იყოს მონაცემების მიგრაცია არსებული HP EVA მონაცემთა სანახი სისტემიდან სერვისების მინიმალური შეფერხებით;

	Operating System Support
	Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi;

	Power & Cooling
	Fully Redundant Components;

	Warranty
	მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტია 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში 4–საათიანი რეაგირების დროით;




2. SAN კომუტატორები
4 ცალი Brocade SAN კომუტატორი, თითოეული შემდეგი მინიმალური სპეციფიკაციებით:
	Form Factor
	1U – Rack Mountable;

	Ports
	მინიმუმ 48 ცალი 16Gb FC პორტი;

	Active Port Licenses
	მინიმუმ 24 აქტიური პორტის ლიცენზია;

	Transceivers
	მინიმუმ 23 ცალი 8Gb FC Short-Wave SFP+;
მინიმუმ 1 ცალი 16Gb FC Long-Wave 25KM SFP+;

	Licensed Features
	· Extended Fabric;
· In-flight Compression and Encryption;

	Cables
	21 ცალი 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable
1 ცალი 15m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable
1 ცალი 30m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable
1 ცალი 15m Single-mode OM3 LC/LC FC Cable
1 ცალი 30m Single-mode OM3 LC/LC FC Cable

	Power & Cooling
	Fully Redundant Components;

	Warranty
	მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტია 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში 4–საათიანი რეაგირების დროით;




3. რეზერვირების დისკური მოწყობილობა დედუბლიკაციით
1 ცალი რეზერვირების დისკური მოწყობილობა დედუბლიკაციით, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ სპეციფიკაციებს:
	Form Factor
	Rack-Mountable არაუმეტეს 1U;

	HDDs
	4 x 2TB 7.2K rpm 3.5” NL-SAS დისკი; 

	Usable Space
	5.5TB;

	RAID Technology
	RAID5

	Ports 
	4 x 1Gb Ethernet RJ-45 პორტი;  

	Max Throughput
	3,7TB/სთ; 

	Supported Protocols
	CIFS, NFS, Open Storage, VTL;

	Open Storage Protocol (OST) Compatibility
	Symantec BackupExec-თან, Symantec NetBackup-თან და Oracle RMAN-თან Open Storage პროტოკოლით (OST) მიერთების საშუალება;

	Features
	- რეზერვირების წარმადობის აქსელერაცია;
- დედუბლიკაცის მედია სერვერებზე გადანაწილება;
- ქსელური რესურსების ოპტიმალური უტილიზაცია;
- ერთი დისკური მოწყობილობის ერთდროულად რამოდენიმე დისკურ მოწყობილობასთან რეპლიკაციის საშუალება და რეზერვირების პროგრამული უზრუნველყოფის კატალოგებში რეპლიცირებული მონაცემების შესახებ ჩანაწერის ჩამატების საშუალება;

	Deduplication
	ყველა მხარდაჭერილი პროტოკოლიდან მიღებული მონაცემების გლობალური დედუბლიკაცია; 

	Licensed Features
	 - ლიცენზია Open Storage პროტოკოლის გამოსაყენებლად;
 - ლიცენზია მონაცემების შიფრაციისთვის (Data-At-Rest encryption);

	Power & Cooling
	Fully Redundant Components;

	Warranty
	მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტია 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში 4–საათიანი რეაგირების დროით;







4. ოთხ-პროცესორიანი სერვერები
6-ცალი სერვერი შემდეგი მინიმალური სპეციფიკაციებით:
	Form Factor
	Rack Mountable 4U;

	CPU
	4 x Intel Xeon  E7-4830v2 (10-Core);

	RAM
	128GB (16 x 8GB) 1Rx4 PC3-14900R (DDR3-1600) Registered DIMMs; 

	RAID Controller
	SAS Raid Controller with 4GB Flash Backed Write Cache;

	HDDs
	4 x 300GB 6G SAS 15K rpm SFF HDDs;  

	Ethernet
	4 x 10/100/1000 Ethernet Ports;

	HBA
	2 x Qlogic PCIe 8Gb FC Single Port HBA

	Power & Cooling
	Fully Redundant Components;

	Warranty
	მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტია 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში 4–საათიანი რეაგირების დროით;




5. ორ-პროცესორიანი სერვერები
2-ცალი სერვერი შემდეგი მინიმალური სპეციფიკაციებით:
	Form Factor
	Rack Mountable 2U;

	CPU
	2 x Intel® Xeon® E5-2650v2 (8-Core);

	RAM
	64GB (4 x 16GB) 2Rx4 PC3-14900R (DDR3-1600) Registered DIMMs; 

	RAID Controller
	SAS Raid Controller with 2GB Flash Backed Write Cache;

	HDDs
	4 x 300GB 6G SAS 15K rpm SFF HDDs;  

	Ethernet
	4 x 10/100/1000 Ethernet Ports;

	HBA
	2 x Qlogic PCIe 8Gb FC Single Port HBA

	Power & Cooling
	Fully Redundant Components;

	Warranty
	მწარმოებლის 3 წლიანი გარანტია 24 სთ x 7 დღე რეჟიმში 4–საათიანი რეაგირების დროით;



6. არსებულ სერვერებში Fibre Channel ადაპტერების დამატება
4-ცალ სერვერში უნდა დაემატოს შემდეგი ადაპტერები:
	დასახელება
	მოდელი
	რაოდენობა

	HBA
	Qlogic PCIe 8Gb FC Single Port HBA
	8




7. კლასტერული პროგრამული უზრუნველყოფა
Symantec Storage Foundation HA/DR 6.0 for Windows Enterprise Edition per server (with 1 year support) - ლიცენზია 3 ფიზიკურ სერვერზე.
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8. [bookmark: _GoBack]ზოგადი საპროექტო მოთხოვნები
პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:
1. მოწოდებული აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია და კონფიგურირება;
2. მონაცემების მიგრაცია არსებული HP EVA მონაცემთა სანახი სისტემიდან სერვისების მინიმალური შეფერხებით;
3. Windows პლატფორმაზე, მოსაწოდებელი Symantec Storage Foundation HA/DR 6.0 for Windows პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით 2+1 ორაკლის კლასტერის აწყობა და მასზედ, სერვისების მინიმალური შეფერხებით, არსებული კლასტერის მიგრაცია;
4. ახალი სისტემის დოკუმენტირება;
5. გადაწყვეტაში გამოყენებული ტექნოლოგიების შესახებ სათანადო ცოდნის გაზიარება Liberty ბანკის თანამშრომლებისათვის.
მოწოდებული აპარატურა უნდა შეიცავდეს მინიმუმ 3 წლიან 24x7 ON-SITE ტექნიკურ მომსახურების (მხარდაჭერის) სერვისს მწარმოებლისგან რაც გულისხმობს
1. აპარატურის საგარანტიო მომსახურება-შეცვლას;
2. საოპერაციო ინციდენტებსა და აპარატურისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის გაუმართაობის შემთხვევაში 24x7 რეჟიმში 4 საათიან On-Site რეაგირებას გაუმართაობის იდენტიფიკაციისა და გამოსწორების მიზნით;
3. მწარმოებლის ტექნიკური მხარდაჭერის ცენტრში სერვისული კეისის გახსნის შესაძლებლობა;
4. მწარმოებლის პროგრამული უზრუნველყოფის უფასო განახლების შესაძლებლობა.
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია უკანასკნელი 2 (ორი) წლის განმავლობაში საქართველოში მის მიერ განხორციელებულ მინიმუმ 3 (სამი) პროექტზე იმავე მწარმოებლის ანალოგიური აპარატურის გამოყენებით. კერძოდ: 
1. ხელშეკრულების ასლი ან ელექტრონული ტენდერის ნომერი.
2. დამკვეთი ორგანიზაციის რეკვიზიტები საკონტაქტო ინფორმაციით.
პრეტენდენტი უნდა იყოს შემოთავაზებული აპარატურის მწარმოებლის სერტიფიცირებული პარტნიორი და უნდა წარმოადგინოს წინამდებარე ტენდერში პრეტენდენტის მონაწილეობისთვის მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF –Manufacturer Authorization Form).
პრეტენდენტი უნდა იყოს შემოთავაზებული პროდუქტების მწარმოებლის მიერ ავტორიზებული  საქართველოში საგარანტიო მომსახურებაზე, რის დასადასტურებლადაც სავალდებულოა წარმოადგინოს შესაბამისი ავტორიზაციის აღმწერი დოკუმენტაცია.
პრეტენდენტმა უნდა წამორადგინოს ინფორმაცია შემოთავაზებული აპარატურის მწარმოებლის, საქართველოში არსებული, მინიმუმ 2 (ორი) სერვის ცენტრის შესახებ.

